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高清解码器

 VprO 5002是一款广播级H.264(MPEG-4 AVC）
High Profile@Level 4.1专业高清解码器，此系统同时兼容
H.264(MPEG-4 AVC)的标清解码和MPEG-1,MPEG-2,Main Profile@High Level
的高清/标清解码VprO 5002完全满足广大客户对通过IP、卫星和有线网络
传输的高清/标清码流在接收、解码、解密方面的需求，同时也是点对点传输、
采集以及前端监控的专业选择。

VprO 5002包含IP输入、可选择的多种电信输入接口（QPSK， 8PSK，QAM）
及多路DVB-ASI输入。支持UDP 或者RTP/UDP可选的多路DVB Over IP 输出，
以及多路DVB-ASI输出。支持运行状态记忆功能，掉电后迅速恢复到上一次
运行状态。错误报警和日志运行功能可让用户随时监控广播状态，及时排除故障。

应用领域

 产品特性

H.264（MPEG-4 AVC）High Profile@Level4.1高清解码
支持最低至160毫秒的低延时模式
多种输入和输出选择，支持DVB-S/S2、ASI和IP的输入输出
可更换的电信输入接口，包括QPSK,8PSK,QAM以及其它电信接口
SDI输出包含嵌入式音频，并支持AC3 Pass Througth
同时支持高清和标清视频格式，可选择的输出格式包括：
576i,480i,720p/50Hz,720p/60Hz,1080i/50Hz,1080i/60Hz
多种可选择的控制及查看方式（Front panel、CGI、 SNMP、CLI）
简单的升级方式（CGI、FTP）
双CI插口可用于解码播出，并清流IP输出
标准配置冗余电源
宽高比：4:3/16:9
支持Genlock
支持BISS
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